
产品特点

1 宽带，低损耗。

2 实现单端信号与差分信号的相互转换、阻抗匹配。

主要参数

参数 最小 典型 最大 单位

工作频率 3 ~ 800 MHz

插入损耗 1.5 3 dB

回波损耗 8 17 dB

其它参数

阻抗比 1：4巴伦

接口形式 表面贴装

阻抗 50Ω

功率容量 0.25W设计保证

工作温度 -45~+85℃设计保证
储存温度 -55~+85℃设计保证
质量等级 工业级

替代型号 TC4-1W+

ROHS 满足

端口定义

初级（圆点位） 非平衡端口 6

初级 接地端口 4

次级（圆点位） 平衡端口 1

次级 平衡端口 3

次级（中心抽头
）

接地端口 2

建议PCB布局图

典型测试数据

Frequency MHz IL dB RL dB

3.00 -1.11 -15.92

60.00 -0.88 -22.18

117.00 -0.95 -21.55

174.00 -0.98 -21.22

231.00 -1.01 -20.63

288.00 -1.06 -20.12

345.00 -1.07 -19.85

402.00 -1.12 -19.41

458.00 -1.16 -18.80

515.00 -1.20 -18.17

572.00 -1.26 -17.39

629.00 -1.33 -16.70

686.00 -1.40 -15.90

743.00 -1.50 -15.22

800.00 -1.63 -14.56

参考实物图

外形结构图（mm）

功能示意图

典型测试曲线图

注意事项

1 产品支持260℃回流焊。
2 可以短时间浸泡清洗，请及时烘干。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。 点击购买

巴伦 T0169+

COM-MW TECHNOLOGY 3~800MHz,1：4巴伦,表面贴装,替代型号TC4-1W+

官网 www.com-mw.com 商城 www.dianzibuy.com 电话 15608095669 邮箱 Sales@com-mw.com

https://item.dianzibuy.com/6657557879.html
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