
                                                   NC2204C  
4 位 FET 驱动器 

     
 

石家庄市合作路 113 号         技术服务电话：0311-87091556，87091520         传真：0311-87091645 
 

中 国 电 子 科 技 集 团 公 司 第 十 三 研 究 所                               v01.1409

 

典型应用：        主要指标： 

 GaAs FET 开关  输入 TTL 信号兼容 

 GaAs FET 衰减器  输出信号-5V / -0.1V 

 GaAs FET 移相器  开关时间 7ns ~25ns 

 
产品简介： 

NC2204C 型 4 位 FET 驱动器芯片，采用 GaAs 工艺制作，可将输入的 TTL 脉冲信号生成-5V/-0.1V 的互补的

脉冲信号输出。各位驱动器分别工作，互不干扰，该产品具有抗辐射、低功耗，使用方便，响应速度快等特点，

可广泛应用于控制 GaAs FET 开关、衰减器、移相器等电路。 

 

性能指标(VEE=-5V，TA=25 )℃  

序号 参数名称 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注 

1 静态电流 IEES - 4 6 mA - 

2 驱动电流 IO - 0.2 - mA 与负载有关 

3 输入电流 II - 0.2 - mA 单路 

4 输出高电平电压 VOH -0.5 -0.1 - V 开路 

5 输出低电平电压 VOL - -5 -4.5 V 开路 

6 开关时间 td 7 10 25 ns 
f=100KHz，输入 TTL 电平的 50%到输出电平的

50% 

7 工作频率 f - 10 30 MHz 与负载有关 

 

绝对最大额定值 

项   目 符号 
数   值 

单位
最小 最大 

负电源电压 VEE -6 - V 

输入电压 VI -0.6 +5.5 V 

输出电流 IO - 1 mA 

储存温度 Ts -65 +150 ℃ 

 

推荐工作条件 

项目 符号 
规范值 

单位
最小 最大

负电源电压 VEE -5.5 -4.5 V 

输入高电平电压 VIH 3 5 V 

输入低电平电压 VIL 0 0.4 V 

工作温度 Ta -55 +125 ℃ 
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真值表 

输 入 (V) 输 出 (V) 

A1 A2 A3 A4 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 
Li Li Li Li Lo Ho Lo Ho Lo Ho Lo Ho 
Hi Li Li Li Ho Lo Lo Ho Lo Ho Lo Ho 
Li Hi Li Li Lo Ho Ho Lo Lo Ho Lo Ho 
Li Li Hi Li Lo Ho Lo Ho Ho Lo Lo Ho 
Li Li Li Hi Lo Ho Lo Ho Lo Ho Ho Lo 
Hi Hi Hi Hi Ho Lo Ho Lo Ho Lo Ho Lo 

注：Hi 表示+5V；Li 表示 0V ；Ho 表示 -0.1V；Lo 表示-5V。 
 

外形尺寸 
(单位：μm)  

 
 
 
 
 
 
 
 

注：芯片尺寸为 1.60mm×0.85mm×0.07mm，PAD 尺寸 90μm×90μm, 芯片厚度 70μm 

典型使用方法(示意图)                        建议装配图： 

金丝键合 

 

 

 

 

 

 

注意事项 

1) GaAs材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心。 

2) 使用时，需在负电源VEE管脚就近加1μF和0.01uF滤波电容。 

3) 负电源VEE应串联保护电阻10Ω～20Ω，并注意该电阻功率耐受性。 

4) 使用加电前，要使输入端为低电平。 

5) 为保证速度，要求输入TTL信号：tr≤20ns，tf≤20ns 。 

6) 输入端应串联200Ω～500Ω的保护电阻。 

7) 不用的输入端应接地或5V。 

8) 不用的输出端应悬空，严禁接地。 

9) 芯片背面应接地。 

10) 芯片使用时注意防静电。 
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